
125.20

*

BUS
TAXI

TAXI

TAXI
BUS

T AX IB US
T RAM

TAXI
BUS

TRAM

.45

UMI - R1

UMI - C1

UMI - S1

UMI - S2

UMI - R2

UMI - W3

UMI - W2

UMI - W1

UMI - D1

UCP 2

UCP 3

UMI - V1UCP 5

UMI - I1

UMI - U1

UCP 1

UCP 4

UMI - P3

UMI - P2

UMI - P1

UMI - U1

UMI - F1

UMI - P4

UMI - U1

123.90

124.50
124.60

124.20

122.51

123
123125.21

127.29

ingresso/uscita
analogo all' esistente

8.0 %

8.0 %

Xrif X_Pilastri_3XN.dwg

‰

Ω

‰

Ω
‰

Ω
‰

‰

1

2

5

4

3

10,4

30
,4

35,2

16,8

TRINCEA DRENANTE IN GHIAIA

CON TUBO FORAT0 SUL FONDO

1.3
0 2.3

0

.80

2.54

3.34
1.56

.60

Ø0,315

Xrif 4120-XU1-CA1-001 - A0.dwg

PROGETTO PRELIMINARE - URBANIZZAZIONI SECONDARIE
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IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE IN AREE
ASSERVITE - PLANIMETRIA

7.5.2

Pozzetto cm 100x100 acque nere esistente

Allaccio "troppo pieno" vasca verso fognatura

LEGENDA

Fognatura - Rete esistente

Reti raccolta interne alle aree

Allaccio vasca acque meteoriche - pozzi perdenti

Pozzetto cm 100x100 rete acque nere
con coperchio in ghisa carrabile

Caditoie esistenti da rimuovere

Caditoie esistenti da riposizionare

Caditoie nuove

Caditoie nuove sotto marciapiede

Vasche di raccolta

Pozzi perdenti

Pompa di sollevamento

Disoleatore

N.B.
Le caditoie posizionate potranno essere sostituite con canalette di
raccolta o griglie di differenti dimensioni. Il simbolo riportato in
pianta ha puramente una valenza grafica.

Tratto rete mista acque reflue esistente ipotizzata
(privata)

3XN
GXN Copenhagen A/S
Kanonbadsvej 8 - 1437 Copenhagen
tel. +45 70262648
sito web: 3xn.com
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VASCA ACCUMULO IN CLS CON SCARICO IN FOGNA, AI FINI INVARIANZA - LOTTO 1 PORZIONE
OVEST, AREA TOT 8079,35 mq, SUPERFICIE SCOLANTE IMPERMEABILE 7633 l/s
- portata di scarico max ammissibile 7,6 l/s
- volume min parametrico 611 mc
- volume idrologico Tr 50 anni 679 mc
- volume idrologico Tr 100 anni 794 mc
VOLUME MINIMO DI PROGETTO 794 mc
E' previsto in aggiunta un volume di accumulo interrato ai fini riutilizzo delle acque meteoriche di 35 mc.

VASCA DI ACCUMULO/DISPERSIONE GEOCELLULARE, LOTTO1 EST, AREA TOT 12706,8 mq,
SUPERFICIE SCOLANTE IMPERMEABILE 7633 l/s,
dimensioni 10,4mx30,4m, altezza 2,64 m
volume utile 801,3 mc
- volume min parametrico 964 mc
- volume minimo parametrico ridotto 30% 676 mc
- volume idrologico Tr 50 anni 453 mc
- volume idrologico Tr 100 anni 564 mc
E' previsto in aggiunta un volume di accumulo nell'interrato dei nuovi edifici ai fini riutilizzo di 35 mc.
Le acque scolanti superfici soggette a  traffico veicolare dovranno essere pretrattate con disoleatore.

VASCA DI ACCUMULO/DISPERSIONE GEOCELLULARE, PIAZZA EST DOTATA
DI RETE DI RACCOLTA 2232 mq (solo pavimentato) E SOTTOPASSO LATO
SCOPERTO VIA PEPE 258 mq
dimensioni 35,2mx1,6 m, altezza 1,98 m+16,8x0,8x1,98 m
volume utile totale 132,6 mc
- volume min parametrico179 mc
- volume minimo parametrico ridotto 30%: 125 mc
- volume idrologico Tr 50 anni 88 mc
- volume idrologico Tr 100 anni 109 mc
E' previsto in aggiunta un volume di accumulo ai fini riutilizzo di 60 mc.

La planimetria riporta la suddivisione delle aree in base al regime dei suoli, alla tipologia di superficie e alla possibile distribuzione delle reti di raccolta delle acque meteoriche. Queste aree consistono in Lotto 1 OVEST, Lotto 1 EST, Warehouse e superfici
scoperte pertinenziali, Parco Lineare, Piazza est. Queste suddivisioni sono meglio rappresentate nel keyplan sopra riportato.
Gli edifici C e E manterranno l'attuale scarico in fognatura.
Le vasche attualmente previste sono:

Tali vasche sono inserite ai fini dell'invarianza idraulica ma si prevede, in fase successiva di progetto, di inserire dei volumi aggiuntivi ai fini irrigui o di prevedere una fonte alternativa di approvvigionamento per lo scopo (ad es. pozzi di falda dedicati, sfruttamento
acque di accumulo delle pompe di calore degli edifici, se sfruttano impianto a pozzi o prevedere una rete dedicata a valle dei pozzi geotermici).

5
STRADA 2
tratto pavimentazione impermeabile 252 mq
trincea drenante lunga 45 m
altezza strato drenante 1,3 m
base minore 0,8 m
base maggiore trincea (pendenza 2/3) 2,54 m
volume fornito dalla trincea (vuoto x pieno 25%)
portata smaltita 2,16 l/s (k=6x10^-5 m/s)
- volume minimo parametrico 20 mc
- volume minimo parametrico ridotto 30% 14,1 mc
- volume idrologico Tr 50 anni 8 mc
- volume idrologico Tr 100 anni 10 mc
tubazione forata disperdente interna De315 mm

VASCA IN CLS CON SCARICO IN FOGNA
- portata di scarico max ammissibile 11,75 l/s
- volume min parametrico 940,5 mc
- volume idrologico Tr 50 anni 1044,5 mc
- volume idrologico Tr 100 anni 1221,5 mc
volume minimo utile di progetto  ai fini invarianza 1222 mc
E' previsto in aggiunta un volume di accumulo da posizionare in prossimità della vasca in CLS ai
fini riutilizzo di circa 40 mc.

DETTAGLIO TRINCEA 5
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