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Allaccio rete privata in rete
pubblica con pozzetto di
prelievo e pozzetto ISB e tubo
in GRES DN200mm

ALLACCIO DELLA RETE
PRIVATA IN RETE

PUBBLICA CON POZZETTO
DI PRELIEVO, POZZETTO

ISB E TUBO IN GRES
DN200mm

ALLACCIO DELLA RETE
PRIVATA IN RETE
PUBBLICA CON POZZETTO
DI PRELIEVO, POZZETTO
ISB E TUBO IN GRES
DN200mm
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NUOVI POZZI DISPERDENTI
V=301 m3

NUOVI POZZI DISPERDENTI
V=275 m3
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DA DRENAGGIO
PIAZZA

VASCA DI RIUSO
ACQUE PIOVANE
V=27 m3

NUOVI POZZI DISPERDENTI
V=236 m3
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VASCA DI RIUSO
ACQUE PIOVANE
V=27 m3

60.00

TUBO DN315,
DN400 IN
ENTRATA DALLA
RETE DI
TRASPORTO
DELLE ACQUE
METEORICHE
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SEZIONE A-A

POZZO PERDENTE CON ELEMENTI
PREFABBRICATI IN CLS

Q.F.

GHIAIONE DI DRENAGGIO
PEZZATURA 30-70mm

TUBO DN315 DI
COLLEGAMENTO
TRA POZZI

Ø
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SEZIONE ORIZZONTALE

POZZO PERDENTE
(Dim. Ø200cm
h=360cm)

AA

CHIUSINO
D'ISPEZIONE D400
(Dim. 600x600)

GEOTESSUTO

CHIUSINO D'ISPEZIONE D400
(Dim. 80x80cm)

AA

Ø
2.

00

POZZO PERDENTE
(Dim. Ø200cm
h=360cm)

PIANTA
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RETI IDRAULICHE PUBBLICHE

Condotta fognaria

Pozzetti di ispezione
Pozzetto di ispezione e sifone braga per scarico della rete
privata in rete pubblica con tubo in GRES DN200mm

LEGENDA

Superficie fondiaria

Superfici drenanti

Parcheggi interrati di progetto

PLANIMETRIA DI PROGETTO DELLE OPERE IDRAULICHE PRIVATE
scala 1:50002

IBS

Pozzetto di laminazione prefabbicato in C.A. con setto
limitatore di portata e soglia sfiorante

Limite area di intervento comprensiva di aree esterne

Ambito di Piano - Perimetro PA5 - sup. 21.805 mq

RETI IDRAULICHE PRIVATE DI PROGETTO

Condotte di trasporto delle acque meteoriche in PVC SN8
(if≈0.5%)

Caditoia di raccolta delle acque meteoriche
Pozzetto di ispezione rete acque meteoriche prefabbicato
in C.A.

Condotte di trasporto delle acque nere in PEAD SN8
(if≈1.0%)

PP Pozzi disperdenti prefabbricati in C.A. Di=2m, H=3.5m

Canale grigliato per la raccolta delle acque meteoriche

Pozzetto di ispezione rete acque reflue prefabbricato in
C.A.
Stazione di sollevamento acque reflue

Condotte di trasporto delle acque meteoriche in PVC
DN200 SN8 (if≈0.5%)

Condotte di trasporto delle acque meteoriche in PVC
DN160 SN8

PARTICOLARE TIPOLOGICO DELLE OPERE IDRAULICHE
scala 1:2001
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